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TASKI TAPI EXTRACT 
 
 
Produkttype  
Nøytralt flytende rengjøringsmiddel til med komponenter (O.N.T) som bryter ned vond lukt.  
 

Bruksområde 
Flekkfjerning og dyprensing av gulvtepper og tekstilmøbler.  
Produktet er trygt å bruke på alle tepper, inklusive ull. 
 

Bruksanvisning 
Se neste side 
 

Egenskaper 
Spesifikk vekt:  ca. 1,0 kg/l 
Skummeevne:  Middels  
pH:   ca. 6,8-7,3 (kons og bruksløsning) 
 

 
 

Lagringsbetingelser og holdbarhet 
Tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Lagres frostfritt. 
 
 

Godkjenninger 
Godkjent av ”The Woolsafe Institute.” Produktet viser reduksjon av allergenermengde (fra midd og katt) på 
tilsmussede tepper, konklusjon fra BMA Laboratory for Biological Medical Analysis, Bochum, Germany 
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Bruksanvisning/metode 
 
Flekkfjerning: Gjennomfukt flekken med ufortynnet Taski Tapi Extract. La oppløsningen virke ca. 15 min. 
Rengjør deretter flekkområdet med tepperensmaskin (Taski ProCarpet 30 eller 45, eller Aquamat 10,1 eller 
20) påfylt rent, lunkent vann. Gjenta behandlingen om nødvendig. Flekker av fett og olje kan evnt. fjernes 
med en høyt dosert oppløsning av Taski Jontec profi. 
 
  
 

Rengjøring/ dyprens: Nedtråkkede arealer børstes opp og støvsuges grundig. 
 
 

 
 
Fyll lavttrykkskannen med med Taski Tapi Extract oppløsning, 0,5-1l Extract til 10 liter lunkent 
vann (5-10 % bruksløsning). Påfør oppløsningen jevnest mulig utover teppet. La virke i ca 10 
min, men la ikke området tørke! Ta mindre arealer av gangen, max 40-50 m2 

 
 

Til rensing bruk TASKI Aquamat 10,1 eller 20, eller Taski ProCarpet 30 eller 45. Rens teppet 
med tepperengjøringsmaskin påfylt rent, lunkent vann. Vi anbefaler at det brukes Taski Tapi 
Foam i skittenvannstanken for å hindre mye skum. 
 
 
Det er også mulig å påføre middel via maskinen og rense direkte. For direkte påføring av 
middel via maskin, doser 0,2l per 10 l løsning (0,2%) 

 
 
 
NB! Gjør først prøve på teppets fargeekthet på et lite synlig sted. Tepper med jutebunn kan krympe hvis de 
blir for fuktige. Bruk derfor minst mulig rengjøringsoppløsning og skyllevann. Ved flekkfjerning som ovenfor 
beskrevet, bør teppebunnen være festet med vannfast lim. 
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