Gulvvaskemaskin med fremragende

swingo 1255B

TASKI swingo 1255B tilbyr:

o Stor kapasitet - hgy ytelse

o Fremragende rengjgringsresultat
o Enkelhet i bruk og vedlikehold

o Robust og driftsikker maskin

Stor kapasitet - hgy ytelse

Det patenterte CSD - doseringssystemet sikrer alltid samme
mengde vann pr arealenhet og reduserer forbruket

av rentvann med 30-50%. | kombinasjon med 60 L

store tanker gker dette ytelsen og reduserer antall stopp til
temming og fylling. Dual-aksel systemet gjgr maskinen
lettkjort og enkel & mangvrere.

Fremragende rengjgringsresultat

Det patenterte bgrsteopphenget sgrger for at bgrstene
folger gulvets profil. Det gir samme berstetrykk i hele
arbeidsbredden. De to sideforskjgvede bgrstene rengjer helt
inntil vegger og hyller. Dette gir hay og jevn
rengjeringseffekt. Den patenterte, V-formede nalen sgrger
for et perfekt oppsug pa alle harde gulv, selv pa ujevne og
flislagte gulv med fuger. Direkte oppsug gjer at nalen ogsa
suger opp mindre smusspartikler uten blokkeringer i slange
og nal. Med det utprgvede 3-hjuls-konseptet er nalen

selvjusterende - komplisert justering av nalen er na eliminert.

rengjaringseffekt og helt tarre gulv

Enkelhet i bruk og vedlikehold

Alle punkter som krever daglig vedlikehold er fargekodet
(gule). De kan enkelt demonteres/monteres uten bruk av
verktgy. Displayet med betjeningsbrytere har
selvforklarende symboler. Det reduserer behovet for trening
og oppleering. Feerre deler og enkel adkomst gjer Swingo
1255 meget servicevennlig.

Robust og driftsikker maskin

Utstrakt bruk av hgyteknologiske materialer av hay
kvalitet er en garanti for hgy driftssikkerhet og lave

servicekostnader i det lange lap.

Tekniske data

Teoretisk ytelse 2475 m2/t

Arbeidsbredde 55 cm

Nalbredde 80 cm

Rentvannstank (nominell) 60 |

Skittenvannstank (nominell) 60 |

Effektforbruk 1000 W

Spenning 24V

Batterikapasitet 100 - 140 Ah/C5

Driftstid fulladet batteri upto3t

Vekt klar til bruk 260 kg

Starrelser (L x B x H) 1420x580x1170 mm

Vendediameter 1.33m

Bgrster/feringsskiver 2x28 cm

Barstetrykk 48 kg

Hastighet 4.5 km/h

Kabellengde - innebygd lader BMS 3m

Lydniva 58 dB(A)

Beskyttelsesklasse (med BMS / uten /1

BMS)

Godkjenninger CE/CB Test cert./
OVE/cETL
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TASKI swingo 1255 B leveres i fglgende versjoner

Modell Power * Power BMS * Power EBU* Power BMS EBU
Fremdrift pa hjul (WD+CSD) X X X X
Innbygget lader (BMS) X X
Elektrisk heving/senking av bgrster (EBU) X X

* Lagerferes ikke i Norge

Utstyr og tilbehar

Utstyr Varenummer
Instalock fgringsskive 28 cm 7510634
Skurebgrste standard 28 cm 7510631
Skurebgrste myk 28 cm 7510632
Skurebgrste hard 28 cm 7510633
Fylleslange med universalkopling 8502830

Annte tilbehgr Varenummer
Polyuretan hjul, brune 4122526 (17605-10)
Polyuretan hjul myke 4123154 (17608-40)
Polyuretan trinsehjul 100mm 4122527 (17605-71)
Timeteller 4075260 (4991/105)

Beskrivelse av egenskaper

BMS: Innebygget batterilader: Den helatomatiske og integrerte batteriladeren overvaker ladeprosessen og gir optimal lading
og lang levetid for batteriene.

WD: Fremdrift pa hjulene: Hastigheten er trinnlgs variabel. Inntil 4,5 km/t forover og 2,5 km/t bakover. Dette gir uanstrengt
kjering og gker ytelsen sammenlignet med modeller uten fremdrift pa hjulene.

CSD: Automatisk vanndosering: Med det patenterte CSD systemet for vanndosering sikres alltid samme vannmengde pr
arealenhet. Jo saktere det kjgres - f. eks. rundt hjgrner - desto mindre vann doseres ut. Resultatet er 30-50% lavere
vannforbruk. Ingen vannsgl i svinger og betydelig hgyere kapasitet.

EBU: Elektrisk barsteenhet: Bgrsteenheten heves og senkes enkelt med et trykk pa bryteren. Berster og fgringsskiver kan
enkelt skiftes - selv for utrenede operatgrer.
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