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TASKI JONTEC PROFI 
 

 
Produkttype 
Svakt alkalisk, flytende rengjøringsmiddel. Olje- og fettfjerner. 
 

Bruksområde 
Rengjøring generelt til fjerning av fett og olje. Rengjøring av gulv i fabrikker, verksteder, lagerlokaler o.l. 
Egnet til bruk i combimatmaskiner. 

 

Bruksanvisning 
Se neste side 
 

Egenskaper 
 Spesifikk vekt:   ca. 1,02 kg/l 
 Skummeevne:  Skummer middels 

pH:                         ca. 8 (ufortynnet og i 10 % oppløsning) 
 
 

Lagringsbetingelser og holdbarhet 
Tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Lagres frostfritt. 
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Bruksanvisning/metode 
 
 
 

Fjern løst smuss først. 
 
 
 
 
Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken. Dosering Bruk minimum 100-200 ml Taski Jontec 
Profi pr. 10 liter varmt vann (1-2 % bruksløsning). Øk doseringen ved mye smuss/fettfjerning 
 
 
 
Fest børster eller pads til føringsskivene. Bruk Brun pad (kraftig tilsmussing) eller Rød pad, 
Naturfiber kombipad, Taski Twister grønn (normal tilsmussing). Senk børster/pads og nalen. 
 
 
 
Fordel oppløsningen på gulvet/ flaten med combimaten eller mopp, svamp, klut eller 
lavttrykkssprøyte. 
 
  

 
 
 

La oppløsningen virke noen minutter.  
La virke i opptil 30 minutter ved fjerning av fastgrodd fett. 

  
  
 

Skur overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i 
overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra 
stikkontakten. 
Du kan også skure med enbørstemaskin eller manuelt med mopp, pads eller 
børste. Ved behov: Skyll med rent vann, sug eller tørk opp/ la tørke. 

 
 
 
Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. 
Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin. 

 

 
 

Side 2 av 2 


