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SACTIF SANIGEL 
 
 
Produkttype og bruksområde 
Alkalisk gelrengjøringsmiddel, som danner gelfilm med god festeevne. Til effektiv rengjøring av dusj-/ 
badeanlegg og øvrige steder med sluk. Brukes i lavtrykksanlegg og lavtrykksprøyte. Kan benyttes på 
overflater av stål, fliser, betong, epoksy etc. Må ikke brukes på aluminium. 

 

Bruksanvisning 
Se neste side 
 

Egenskaper 
Spesifikk vekt:  ca. 1,1 kg/l. 
pH:    14 (kons.) ca. 12,7 (4 %)    
Reaktivitet:  Korroderer aluminium under utvikling av hydrogengass, som under spesielle 

forhold kan danne eksplosiv blanding med luft. 
Korrosjon:  Aluminium korroderes meget kraftig. Gir noe korrosjon og misfarging på kobber 

og messing. Rustfritt stål påvirkes ikke. (Bestemt med 40 g Sanigel pr. liter ved 
20 °C og 12 timers kontakttid). 

 
 
 

Lagringsbetingelser og holdbarhet 
Lagres i originalemballasjen på et tørt sted. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet ved frostfri lagring. Unngå 
høye temperaturer. 
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Bruksanvisning/metode 
 
 
Produktet krever verneutstyr. Bruk hansker, vernebriller og maske. 
 

 
Spyl først (vekk løst smuss) med rent vann.  
 
 
Juster doseringen til påføringsutstyret (Atlas lavtrykksanlegg eller Liva lavtrykkssprøyte) til 
anbefalt dosering: 4 %. Eller bland i lavtrykkskanne: 40 ml per 1 liter kaldt vann. 
 
 
 
 
Koble påføringsutstyret til kaldt vann og påfør et tynt lag på horisontale og vertikale flater. 
Ved rengjøring av vertikale flater; påfør nedenfra og opp. Det vil danne seg en tynn gelfilm 
på overflatene. 

 
 

 
 
La virke i 5-10 minutter. Unngå at gelfilmen tørker på flatene. 
 
 
 
 
På gulv: Bruk skuremaskin eller skurekost/børste på vanskelig smuss. På vegger og andre    
flater: Bruk børste eller pad. 
 
 
 
 
 
Skyll av med rent vann. Fjern evt. overskudd av vann med en nal. 
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