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Clax Oxybright Pur-Eco 4W 
Flytende, svanemerket blekemiddel til tekstiler. 
 
Beskrivelse av produktet 
Clax Oxybright Pur-Eco 4W er et oksiderende blekemiddel basert på hydrogenperoksid som 
effektivt fjerner flekker. Egner seg til bruk på alle typer tekstiler (med unntak av nylon), inkludert 
fargede tekstiler. Blekemiddelet doseres inn i hovedvask sammen med et alkalisk vaskemiddel, for 
eksempel Clax Power Pur-Eco eller Clax Power Optic. For best mulig effekt bør temperaturen ligge 
mellom 60 og 90 °C. Kun til profesjonelt bruk. 
 
pH i vaskebadet tilpasses temperaturen for optimal flekkfjerning og bevaring av tekstilene. Eksempel: Ved bruk 
av Clax Power Pur-Eco 2M eller Clax Power Optic 3X på 85 °C er det ønskelig med en pH i vaskebadet på 10,2-
10,5 for best mulig effekt. Kontakt din representant i Lilleborg for mer informasjon. 
 
Bruksanvisning 
Kannen med Clax Oxybright Pur-Eco 4W kobles direkte til det automatiske doseringsanlegget som sørger for 
riktig konsentrasjon. 
 
Doseringsanbefaling: 1-5 g per kg tøy 

 
Doseringsforslagene er kun en anbefaling. 
 
Bytte av beholder 
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Egenskaper 
Utseende:    Fargeløs, klar væske. 
Lukt:   Råstoff.  Svak, karakteristisk lukt. 
pH:   ca. 3 (ufortynnet), ca. 6,5 (i 0,04% løsning) 
Tetthet:    ca. 1,13 kg/l 
Korrosjon:   Etsende for metaller. Reagerer med kobber, aluminium og sink. 

Rustfritt stål påvirkes ikke. 
Materialløselighet:  Fullstendig oppløselig i vann. 
Reaktivitet og stabilitet: Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk. Stabil under 

normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Reager med alkalier og 
metaller. Må ikke lagres sammen med klorholdig blekemiddel eller 
sulfitter. 

 
Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som nøyaktige spesifikasjoner. 

 
Lagringsbetingelser og holdbarhet 
Oppbevares i originalemballasjen. Hold beholderen tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. 
Beskytt mot varme og direkte sollys. Bør ikke lagres ved temperaturer over 35 ˚C. Holdbart 1 år 
etter produksjonsdato. 
 
Miljøråd: 
• Ha alltid sikkerhetsdatablad tilgjengelig for produktet. 
• Unngå over- eller underdosering.  
• Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje  

(Grønt punkt symbol). 
 
 

 


