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Clax Power Pur-Eco 2M

Svanemerket, sterkt alkalisk flytende t@yvaskemiddel

Beskrivelse av produktet
Clax Power Pur-Eco 2M er et effektivt og komplett hovedvaskemiddel til bruk pa alle typer
tekstiler (ikke ull og silke). Produktet er svanemerket. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksanvisning

Kannen med Clax Power Pur-Eco 2M kobles direkte til det automatiske doseringsanlegget som
sgrger for riktig konsentrasjon. Kan brukes i kombinasjon med Clax Oxybright Pur-Eco 4W for
oksiderende effekt. Effektiv rengjgrende ved 40 °C - 90 °C.

Anbefalt dosering:

Lett smussgrad: 8 g per kg tekstil
middels smussgrad: 15 g per kg tekstil
vanskelig smussgrad 25 g per kg tekstil

Doseringsforslagene er kun en anbefaling.

Bytte av beholder

Dosering

Hver produktbeholder er koblet til en integrert eller ekstern pumpe
som doserer middel automatisk i maskinen i hver vaskesyklus.

QL Ta bort tom beholder

NB! Ha pa anbefalt verneutstyr. Nar tomt for middel, skru opp og laft
ut kork med pamontert stigergr.
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Egenskaper

Utseende: Melkehvitt, veeske

Lukt: Ingen karakteristisk lukt

pH: ca. 14 (ufortynnet), ca. 11,5 (i 0,2% lgsning)

Tetthet: ca. 1,275 kg/I

Korrosjon: Rustfritt stal pavirkes ikke. Korroderer lettmetaller (bl.a. aluminium).
Materiallgselighet: Fullstendig oppl@selig i vann.

Reaktivitet og stabilitet:  Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk. Stabil under
normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som ngyaktige spesifikasjoner.

Lagringsbetingelser og holdbarhet
Frostfri lagring. Beskytt mot varme og direkte sollys. Bgr ikke lagres ved temperaturer over 35 °C.
Holdbar 2 ar etter produksjonsdato.

Miljgrad:
e Ha alltid sikkerhetsdatablad tilgjengelig for produktet.
e Unnga over- eller underdosering.
e Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje
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