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CLIMAX OSTEFORMVASK 
 

 
Produkttype og bruksområde  
Sterkt surt, flytende middel til rengjøring av forskjellig utstyr innenfor næringsmiddelindustrien. Brukes der 
man er avhengig av sterkt sure midler til fjerning av kalk og andre metallsalter/oksider. Egner seg også godt til 
fjerning av rust. 
 
 

Bruksanvisning  
Maskinvask: Benytt en dosering på 0,8 – 1,2 %.  
Manuell vask: Benytt 1-10 % oppløsning avhengig av rengjøringsoppgave og virketid. 
Bløtlegging: Forbered oppløsning i et kar. Legg utstyret i karet, gjerne natten over. Til bløtlegging av 
skinkeformer av aluminium, bruk kar av plast. Skyll til slutt med rent vann.  
Rengjøring: Påfør oppløsningen med svamp eller kost. Bearbeid flatene om nødvendig med børste eller 
håndpad. Skyll til slutt med rent vann 
 
Lilleborg Profesjonell sine konsulenter bør kontaktes angående mest egnet vaskeprogram. 
 
 

Egenskaper  
Skummeevne:  Skummer ikke. 
Oppløslighet:   Lett oppløselig i alle blandingsforhold. 
Spesifikk vekt:  ca. 1,15 kg/I 
Viskositet:   ca. 140 mPas 
pH:    ca. 0,5 (ufortynnet),  ca. 2 (1 %) 
Reaktivitet:  Climax Osteformvask reagerer med klorholdige produkter og danner giftig gass. 
Korrosjon:  Rustfritt stål påvirkes ikke. Aluminium korroderes noe og mattes.  
 
 

Lagringsbetingelser og holdbarhet   
2 års holdbarhet ved frostfri lagring i ubrutt emballasje. Lagres adskilt fra klorholdige produkter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testmetode 
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Reagenser:  0,1 N Natriumhydroksid eller 0,5 N Natriumhydroksid  
 Tymolblått indikator 
 
Prosedyre:  Tilsett 2-3 dråper indikatorløsning til 20 ml bruksløsning. Titrer med natriumhydroksid 

til fargeomslag fra gult til blått.   
 
Beregning:  % w/w Climax Osteformvask = ml 0,1 N HCl x 0,097  
 % w/w Climax Osteformvask = ml 0,5 N HCl x 0,49  
 
  
 
Typiske verdier for ledningsevne:  

Climax Osteformvask [% w/w] Ledningsevne ved 25 °C [mS/cm] 
1     2,3  
2     3,7 
3     4,7  
4     5,8 
5     6,6 
 

 


