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DIVOS LS 
 
 
Produkttype 
Nøytralt konserveringsmiddel til konservering av membranfiltreringsanlegg. I kombinasjon med 
Divos 2 kan det brukes på UF, NF og RO membraner. 
 
 

Bruksanvisning 
Må kun benyttes i lukkede anlegg. Doseres via automatisk doseringsanlegg. Doseringen og 
rengjøringsprosedyre er avhengig av anleggstype og membran.  
I kombinasjon med Divos 2, anbefales doseringen 0,08-0,3% (tilsv. 1-4g pr. liter vann). 
Normaldosering: 0,15 – 0,9 % (tilsv. 2-12 g pr. liter vann) 
Skyll godt med rent vann for å hindre at rester av produktet kommer i kontakt med næringsmidler. 
 
 

Egenskaper 
pH:    ca. 4 (ufortynnet), ca. 4 (1 % løsning) 
Spesifikk vekt:   1,33 kg/liter 
Korrosjon:   Rustfritt stål korroderes ikke 
 
 
 

Lagringsbetingelser og holdbarhet 
Bør lagres ved romtemperatur. Unngå lagring ved ekstreme temperaturer. Om produktet har vært frosset, 
kan det tines ved henstand i romtemperatur og omrøring før bruk. 
Minimum holdbar i 2 år ved frostfri lagring i ubrutt emballasje. 

 
 
 
 
 


