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SIKKERHETSRUTINE

Søl av produkter som inneholder  
HYDROGENPEROKSID eller PEREDDIKSYRE 

på brennbart materiale kan føre til selvantennelse.

•	 Hold området rent og ryddig.

•	 Fjern lo, papir, filler, støvansamlinger  
og annet brennbart materiale.

•	 Undersøk slanger, stigerør og annet 
doseringsutstyr rutinemessig for  
lekkasjer.

•	 Bytt umiddelbart deler eller slanger  
med lekkasjer.

•	 Unngå søl av produkt ved bytte av 
kanne eller fat. La stigerøret renne  
helt av seg før bytte.

•	 Ikke bruk papir til opptørking ved søl  
eller annen lekkasje (se neste punkt).

•	 Mindre mengder produktsøl tørkes opp 
med et fuktig håndkle. Skyll håndkledet 
grundig i store mengder vann etter 
opptørking.

•	 Skylte håndklær oppbevares i ikke-
brennbar beholder inntil de vaskes.  
Skal håndklærne kastes legges de  
i beholder for brannfarlig avfall  
og kastes som dette.

•	 Større mengder søl absorberes med 
vermikulitt (granulat til oppsamling av 
flytende kjemikaliesøl), tørr sand eller 
jord og fylles i tette beholdere. Kastes 
som farlig avfall.

•	 Ved søl på trepall spyles/skylles det 
tilsølte området grundig med kaldt 
vann.

•	 Produktet skal ikke blandes med  
andre produkter. Unngå forurensing  
i emballasjen. Dette kan gi kraftig  
utvikling av oksygengass og føre til  
at emballasjen brister/sprekker.

I TILFELLE BRANN 

RING 110
VIS FORSIKTIGHET VED  
HÅNDTERING AV KANNER  
ELLER FAT MED PRODUKT  
ELLER PRODUKTRESTER


