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Renax PowerDish L46

MASKINOPPVASKMIDDEL

Produkttype
Sterk alkalisk maskinoppvaskmiddel. For automatisk dosering til profesjonelle oppvaskmaskiner.
Produktet er svanemerket og oppnar Svanens miljg- og effektivitetskrav. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksomrade
Effektiv til alle typer oppvask og for alle vannkvaliteter. Vasker skinnende. Bgr ikke brukes pa
utstyr av aluminium. Bgr ikke brukes i oppvaskmaskiner med vasketid lengre enn 10 minutter.

Bruksanvisning
Kobles direkte til det automatiske doseringsanlegget, som sgrger for riktig dosering. Benytt alltid
verneutstyr ved behandling som medfgrer fare for direkte kontakt med produktet.

Dosering:
Normal dosering er 0,5-2 gram per liter vann.

Dosering

Hver produktbeholder er koblet til en integrert eller ekstern pumpe
som doserer middel automatisk i maskinen i hver vaskesyklus.

Ta bort tom beholder
NB! Ha pa anbefalt verneutstyr. Nar tomt for middel, skru opp og left

ut kork med pamontert stigerer. /////
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3 Sett inn ny beholder ‘
) Sjekk stigergrsetiketten og pase at du tar frem tilsvarende produkt. Skru
I . L
Vi) av kannekork og sett kork med stigergret inn i ny produktbeholder og
— skru til. Ny produktbeholder settes tilbake i kannekurv/produkt-hylle. —H—
& E Kannekork skrus pa tom Produktbeholder som legges til gjenvinning.
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Egenskaper Renax PowerDish L46

Utseende: Lysegul, klar vaeske.

Lukt: Ingen karakteristisk lukt.

pH: Ca. 13 (kons.), ca. 12 (2 g/l)

Tetthet: 1,22 kg/l

Korrosjon: Aluminium korroderes. Rustfritt stal pavirkes ikke.
Materiallgselighet: Fullstendig opplgselig i vann.

Reaktivitet og stabilitet: Stabil under normale lagringsforhold.
Skummeevne: Lavtskummende.

Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som ngyaktige spesifikasjoner.

Lagringsbetingelser og holdbarhet
Lagres frostfritt. Holdes godt lukket i original emballasje. Kannen skal lagres i oppreist stilling.
Holdbar 5 ar etter produksjonsdato.

Miljgrad

¢ Sgrg for korrekt og hensiktsmessig innlastning av utstyr for effektiv rengjgring.

e Unnga over- eller underdosering.

¢ Fglg anbefalt temperatur for hygienisk rengjgring.

¢ Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje
(Grgnt punkt symbol)
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