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Suma Revoflow Pristine Pur-Eco Al18

Flytende tgrremiddel for maskinoppvask

Produkttype

Hegykonsentrert, surt og allsidig terremiddel. Tilpasset Revoflow systemet, et lukket system som
kombinerer sikkerhet med ytelse og effektivitet. Produktet har EU blomst som er EU sitt
miljgmerke. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksomrade

For automatisk dosering sammen Revoflow doseringsanlegg. Til alle typer oppvask og alle
vannkvaliteter. Hindrer effektivt dannelse av belegg i oppvaskmaskin og pa oppvaskgods. Serger
for bedre avrenning og raskere tgrk av gods. Gir ekstra glans og reduserer slitasje. Har
skumdempende egenskap. Brukes i tunell- og hettemaskiner. Aluminium kan misfarges svakt, men
korroderer ikke.

Bruksanvisning

Brukes som anbefalt av din Lilleborgkonsulent. Benytt alltid verneutstyr ved behandling som
medfgrer fare for direkte kontakt med produktet.

Dosering

Hver produktbeholder er fargekodet og settes inn i Revoflow
doseringsenheten med tilsvarende fargekode. Doseringsenheten er

B ’} koblet til oppvaskmaskinen og sgrger for dosering av middel i hver
vaskesyklus.

Ta bort tom beholder
Blinkende rgdt lys indikerer at beholderen er tom. NB! Ha pa anbefalt

verneutstyr. Vent til oppvaskmaskinen stopper. Lgft bort tom 6
produktbeholder og legg til gjenvinning. =
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m doseringsenheten. Pase at fargekoding pa produktbeholderen samsvarer
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Dosering:
Normal dosering er 0,1-0,3 gram per liter vann. % E!
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Se sikkerhetsdatablad for evrig informasjon om produktet. 29. november 2023

@ 815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no



",‘: Lilleborg BRUKERINFORMASJON

Egenskaper Suma Revoflow Pristine Pur-Eco P18

Utseende: Grgnn, klar vaeske. Fargeforskjeller kan forekomme.

Lukt: Produktspesifikt.

pH: ca. 2 (konsentrert)

Tetthet: ca. 1,08 kg/|

Korrosjon: Ikke etsende for metaller.

Materiallgselighet: Fullstendig opplgselig i vann.

Reaktivitet og stabilitet: Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk. Stabil under
normale lagringsforhold.

Skummeevne: Lavtskummende.

Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som ngyaktige spesifikasjoner.

Lagringsbetingelser og holdbarhet
Lagres frostfritt i original emballasje.
Bar brukes innen 5 ar etter produksjonsdato.

Miljgrad:

¢ Sgrg for korrekt og hensiktsmessig innlastning av utstyr for effektiv rengjgring.

e Unnga over- eller underdosering.

¢ Fplg anbefalt temperatur for hygienisk rengjgring og desinfeksjon.

¢ Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje
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