J’E Lilleborg BRUKERINFORMASJON

DIVOSAN HS 35 VT68 Side 1.av 1

Desinfeksjonsmiddel for aseptisk sprayteknologi

Produkttype
Surt, flytende hydrogenperoksidbasert desinfeksjonsmiddel til sterilisering av emballasje med spray ved
aseptisk pakking.

Desinfeksjonsmidler skal anvendes pa forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og
produktopplysningene f@r bruk.

Bruksanvisning

Spray konsentrert produkt pa emballasjen for desinfeksjonseffekt. Etterlater ikke rester etter fordamping
som kan ha en effekt pa matkvaliteten. Fglg instrukser fra maskinleverandgr.

Tilfredsstiller internasjonale regelverk (European Pharmacopea, German Pharmacopea, DAB 10, British
Pharmacopea BP, American Pharmacopea USP, Food Chemical Codex (FCC), European Drinking Water
Standard EN 902.

Egenskaper

Skummeevne: Skummer ikke.

Hydrogenperoksid kons: ca.35%

Opplgselighet: Fullstendig Igselig i alle blandingsforhold.

Spesifikk vekt: 1,13 kg/I

pH: ca. 2 (kons)

Reaktivitet: Divosan HS 35 er sterkt oksiderende. Sgl av konsentrert Divosan HS 35 kan
medfgre selvantennelse og brann av brennbart materiale. Konsentrerte
opplgsninger av Divosan HS 35 er relativt sterkt sure og vil reagere med
klorholdige produkter under utvikling av irriterende og giftig gass.

Korrosjon: Stal pavirkes ikke.

Rester ved 105°C: Maks 10 mg/kg

Lagringsbetingelser og holdbarhet
Lagres frostfritt, men kjglig og mgrkt. Holdes godt lukket i original emballasje. Oppbevares adskilt fra
brennbare stoffer, reduserende stoffer, syrer, salter og metaller.

Et ars holdbarhet ved gitte lagringsbetingelser.
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