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BOOSTER 
 
 

Produkttype 
Hydrogenperoksidbasert additiv til rengjøringsmiddel. Booster brukes som det eneste eller ett av to additiver 
til alkaliske CIP rengjøringsmidler for fjerning av vanskelig smuss eller organisk belegg i mat- og drikkevare 
industrien.  
 
 

Bruksanvisning 
Anbefalt dosering: 0,09-0,43 % 
Tilsett anbefalt dosering til bruksløsning av rengjøringsmiddel som holder temperatur mellom romtemperatur 
til 80 °C.  Automatisk dosering, via ventilerende CIP-system, anbefales for god kontroll. Oksygengassen som 
dannes bør ventileres ut, slik at ikke for høyt trykk oppstår.  Dosering avhenger av smussbelastning og type 
utstyr.  
Skyll godt etter bruk.  
 
Lilleborg sine konsulenter bør kontaktes i forbindelse med valg av mest egnet vaskeprogram. 
 
 

Egenskaper 
Skummeevne:  Skummer ikke.  
Oppløselighet:  Fullstendig løselig i alle blandingsforhold.  
Spesifikk vekt:  1,13 kg/l  
pH:  ca. 3,5 (konsentrert), ca. 4,5 (i 1 % løsning) 
Reaktivitet:  BOOSTER er sterkt oksiderende. Søl av konsentrerte oppløsninger av BOOSTER kan 

medføre selvantennelse og brann av brennbart materiale. Konsentrerte oppløsninger av 
BOOSTER er også relativt sterkt surt og vil reagere med klorholdige produkter under 
utvikling av irriterende og giftige gasser. 

Korrosjon:   Stål påvirkes ikke. 
 
 
 

Lagringsbetingelser og holdbarhet 
Lagres frostfritt, men kjølig og mørkt. Holdes godt lukket i original emballasje. Oppbevares adskilt fra 
brennbare stoffer, reduserende stoffer, syrer, salter og metaller. Et års holdbarhet ved gitte 
lagringsbetingelser. 
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Testmetode 
 
Reagenser:  0,1 N Kaliumpermanganat  
 Svovelsyre (25 %)  
 
Prosedyre:  Pipetter ut 25 ml bruksløsning over i en erlenmeyerkolbe og tilsett 20 ml svovelsyre. 

Titrer med kaliumpermanganat inntil fargeomslag til en lyserosa farge som holder seg i 
ca. 30 sekunder. (Tilsett titranten raskt i starten og dråpe for dråpe mot slutten).   

 
 
Beregning:  % w/w Booster = ml base x 0,02 
 


